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FABRIC 
PROTEC-

Tejido • Fabric •Tissu • Gewebe
Peso • Weight • Poids • Gewicht
Ancho • Width • Largeur • Breite
Espesor • Thickness • Épaisseur • Dicke
Longitud de las piezas • Roll length • Longueur des pièces • Rollenlänge

Características técnicas •Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date

-
600 gr/m2

140 cm
0,5 mm

50 ml

-
610 gr/m2

140 cm
0,5 mm

30 ml

Cristal 0,5 Cristal 0,5 IGNÍFUGO FR

Toldo fachada • Terraza • Camping • Facade awnings • Terrace • Stores • Terrasses • Markisen • Terrassen

APLICACIONES • APPLICATIONS • APPLIKATIONEN

CRISTAL 0,5
6050 ancho width 140 cm

CRISTAL 0,5 IGNIFUGO
6512 ancho width 140 cm
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-
600 gr/m2

140 cm
0,5 mm

30 ml

Cristal 0,5 VENTANA
-

780 gr/m2

140 cm
0,63 mm

30 ml

Cristal 0,65
-

980 gr/m2

140 cm
0,8 mm

20 ml

Cristal 0,8
-

1250 gr/m2

140 cm
1,0 mm

20 ml

Cristal 1,0
-

2400 gr/m2

120 cm
2,0 mm

20 ml

Cristal 2,0
Polyester AT 1100 dtex

300 gr/m2

200 cm
0,3 mm

50 ml

Cristal Malla

CRISTAL 0,5 VENTANA
6063 ancho width 140 cm

CRISTAL 0,65
6052 ancho width 140 cm

CRISTAL 2,0
6058 ancho width 120 cm
6519 ancho width 0,20 cm (B.V)

CRISTAL 0,8
6069 ancho width 140 cm

CRISTAL 1
6068 ancho width 140 cm

CRISTAL MALLA
6513 ancho width 200 cm
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