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In Agora® fabrics, colour pigments impregnate the polymer dissolution before the fibre is formed. 

That way, the yarn is dyed to the core, conferring an excellent colour fastness and exceptional 

behaviour in outdoor conditions and in the presence of micro-organisms.

The strong link between the carbon is not destroyed, so the colour does not change with the 

passage of time.

En los tejidos Agora®, los pigmentos impregnan la disolución del polímero antes de formar la fibra. De esa manera, 

el hilo está tintado hasta el núcleo, lo que le confiere una excelente solidez del color y un comportamiento 

excepcional en condiciones exteriores y en presencia de microorganismos. El fuerte vínculo entre el carbono no 

se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo.

100% Solution Dyed Acrylic
100% Acrílico Tintado en Masa

The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of colour or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemicals, when 
properly installed, used and maintained. The warranty does not cover labour and installation costs supplied by the dealer. The warranty neither applies against deterioration of any kind due to abusive 
use, accidental burns, negligence or perforations.

La garantía Agora cubre un anormal deterioro del tejido debido a la pérdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y 
químicos de la atmósfera en general, siempre y cuando el tejido haya sido instalado, utilizado y mantenido correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía 
tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.

Waterproof and flame retardant treatments: Recommended for cushions and upholstery only. Always use the lamination face inside. Do not expose the coated side to sun or light.

Tratamientos Waterproof y FR: Recomendado únicamente para cojines y tapicería. Siempre utilizar la cara laminada en el interior y no exponerla al sol o a las inclemencias del clima.

Qualities 
Cualidades

Sensitive values of tolerance +/- 5%. Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%

AIR WIND LISO 320 MONACO

Composition

Composición
70% SDA
30% PES

100% Solution Dyed Acrylic

100% acrílico tintado en masa

Width 

Ancho
300 cm 320 cm

Weight 

Peso
148 g/m2 150 g/m2 260 g/m2

Repeat 

Rapport
/ 13,5 cm

Finish 

Acabado

Softeded

Suavizado

Water repellent with 
anti-stain treatment

Hidrófugo con tratamiento 
antimanchas

Colour fastness to light 

Solidez a la luz
7/8

UNE EN ISO 105-B02:2014

Uses 

Usos

Cleaning instructions 

Manutención
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Air Navy
1678

Air Negro
1684

Air Terracota
1676

Wind Blanco
1375

Monaco Marino
9081

Monaco Botella
9082

Monaco Negro
9080

Liso 320 Mostaza
1277

Liso 320 Basalto
1272

Liso 320 Azafrán
1271

Liso 320 Terracota
1281

Liso 320 Botella
1274

Liso 320 Negro
1269

Wind Beige
1376

Wind Mineral
1377

Air Basalto
1682

Air Grafito
1683

Air Piedra
1680

Air Gris
1681

Air Avena
1674

Air Coco
1675

Air Musgo
1677

Air Emerald
1669

Air Brisa
1679

Air Optik
1670

Air Sand
1673

Air Marmol
1672

Air Blanco
1671

Liso 320 Blanco
1273

Liso 320 Avena
1270

Liso 320 Perla
1279

Liso 320 Marfil
1276

Liso 320 Oliva
1278

Liso 320 Marino
1275

Liso 320 Silver
1280
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