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Aplicaciones

Estores interiores «Elegir e.l ’nlvel de

Estores de fachadas, estores de cristalerasy verandasy toldos de ocultacion

proyeccién (Soltis Opaque B92 et B702) Unarespuesta adaptadasegun las
necesidades:

— Opacidad totale:Soltis Opaque B92y B99

- nivel de opacidad méaxima (Clase 4 selon
EN 14501)

-ideal paraloslugares muy sensiblesala
luz: conservacion de obrasde arte,
laboratorios deradiologiao de
fotograffa...

— Oscurecimiento: Soltis Opaque B990y

B702.

« Screens de alto rendimiento

— SoltisOpaque B92
-Impide cualquier tipo de transmision
detectable deluzvisible, de rayos
infrarrojos o ultravioletas.
-Sonresistentes a las agresiones climaticas
en uso exterior
— SoltisOpaque B702
conforttérmicoy oscurecimiento:
-lacarablancareflejael calor,
-lacaranegraensombrece lahabitacion.
— SoltisOpaque B99y B990
- Aplicacionesinteriores exclusivamente
- Ligerosy con poco grosor parauna
integracion facily discreta.

.Lasinergia delos colores

— Colores combinables conlas demés
gamas Soltis

— Armonia perfecta del edificio

— Versidn blanco /blanco:

Soltis Opaque B990 (conjuga confort

térmicoy disefo).

Soltis Opaque
BLOQUEAEL Soltis Opaque

100" 200.000..

NN
<« >
HE

Estabilidad Facil Impermeabilidad
dimensional delimpiar total
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Précontraint




Soltis

Opaque B92 Aplicaciones interiores y exteriores

NEW Negro intenso 170 cm B92-51176

Blanco 170cm B92-1044 Gris claro 170cm B92-2171 Beige arena 170 cm B92-2135

reblensaia tinis {44 ) 4
Alu170cm B92-1046 Metal amartillado 170 cm B92-1045 Bronce 170 cm B92-1043
Soltis

Opaque B702 Aplicaciones interiores y exteriores

Negro 177 cm B702-455

Soltis

Opaque B990 Aplicaciones interiores

NEW Blanco nieve 170 cm B990-51328

Los colores y texturas presentados en este archivo digital son sélo para informacion.



Soltis

Opaque B99 Aplicaciones interiores

PEW Blanco nieve 170cn B99-51327

NEW Blanco nieve 170 cm B99-51327 Cuarzo 170 cm B99-50285 Canamo 170 cm B99-50287

Espuma 170 cm B99-50284 Gris claro 170cm B99-50613 Arcilla 170 cm B99-50288

NEW Alu 170cm B99-51936 Gris medio 170 cm B99-50354 Antracita 170 cm B99-50614
ESTORES ESTORES
EXTERIORES INTERIORES

de colores %A '?
-




= Tecnologia exclusiva Précontraint®

Esta tecnologfa Unica mundialmente patentada consiste en mantener el composite en tension bi-axial durante todo el
ciclo de fabricacion. Confiere a nuestros materiales rendimiento excepcionales que le permiten sobrepasar los estandares
del mercado en términos de estabilidad dimensional, resistencias mecénicas, espesor de recubrimiento y planeidad.

Soltis Soltis
Opaque B92 Opaque B702

Opaque B99
Opaque B990

Resistencia superior al alargamiento

Armadura de micro-cables @
y al desgarro

de poliéster de alta tenacidad

Recubrimiento bajo tensién bi-axial, @ Sin deformaciones durante la instalacién
ejercida en urdimbre y trama ni el uso

Recubrimiento superior en la cresta @
de los hilos y tratamiento de superficie
anti-suciedad

Longevidad estética y mecanica superiores

@ Superficie lisa facil de limpiar,

Extrema planeidad y bajo espesor e
B ot ocupa poco espacio, facil de enrollar

Capa opacitante gris (Soltis Opaque B99 y B92)
o blanca (Soltis Opaque B990)

-Propiedades solares y luz (segun EN 14501)

1SO 52022-3% ISO 52022-3%
Soltis Opaque B92 Acristalamient<?D Soltis Opaque B99 Acristalam.ientoD
RS AS | 9% 9 RS AS 9.,
B92-1043 - 13 87 0,02 0,28 B99-50284 62 38 0,13
B92-1044 70 30 0,01 027 B99-50285 60 40 0,14
B92-1045 38 62 0,02 0,19 B99-50287 47 53 0,18
B92-1046 49 51 0,02 017 B99-50288 40 60 0,20
B92-2135 47 53 0,02 0,18 B99-50354 25 75 0,18
B92-2171 45 55 0,02 0,18 B99-50613 45 55 0,18
NEeW B92-51176 - 6 94 0.02 028 B99-50614 - 8 92 0,27
B92-VERSO 29 71 0,03 0,22 NEeW B99-51327 69 31 0,11
NEeW B99-51936 49 51 0,18
B99-VERSO 29 71 0,22
1SO 52022-3% ISO 52022-3*%
Soltis Opaque B702 Acristalamient(.) D Soltis Opaque B990 Acristalam.iento D
RS AS 9. g, RS AS 9
B702-455 72 28 0,01 0,15 NEW B990-51328 69 31 0,11
B702-455 - 6 94 0,04 0,29 B990 VERSO 77 23 0,07

RS :Reflexion Solaren % . ; i a
*Método detallado Toma en consideracion los valores espectrales de transmision

AS : Absorcién Solaren 9% 1SO 52022-3 y reflexién del acristalamiento + estor para calcular el factor
9,t": Factor solar exteriorr solarg, .

9, : Factor solar interior
Acristalamiento tipo “D": doble acristalamiento aislante con

baja emisividad en cara 2 (4 + 16 + 4; relleno de argén)
g9=032-U=11.W/m*K.



Soltis
Opaque

Soltis Opaque B92 Soltis Opaque B99 Soltis Opaque B990 Soltis Opaque B702

= Caracteristicas técnicas Normas
Peso 650g/m? 540g/m? 650g/m’ 750g/m? ENISO 2286-2
Espesor 0,60mm 047 mm 0,53 mm 0,60mm
Ancho 170cm 170cm 170cm 177cm

=Longitud derollos
Longitud estadndar pieza 40ml 40ml 40 ml 40ml

= Propiedadesfisicas

310/210daN/5cm  160/170daN/5cm 160/170daN/5cm  280/280daN/5cm ENISO 1421

Resistenciaalatraccion
(urdimbre/trama)

Resistencia al desgarro

) 45/20daN 11/13daN 11/13daN 30/28 daN DIN 53.363
(urdimbre/trama)
) Clase4 Clase4 Clase3 Clase 3
Clasedeopacidad (200000 1ux) (140 000 1ux) (90000 Iux) (130000 1ux) Sy
= Reaccién alfuego
B1/DIN4102-1 B1/DIN4102-1 B1/DIN4102-1 B1/DIN4102-1
Schwerbrennbar- Method 2/NFPA 701 Method 2/NFPA 701 BS7837
Q1-Tr1/ONORMA CANULCS109
3800-1 Schwerbrennbar-
Class 2/UNI9177-87 Q1-Tr1/ONORM
VKF 5.3/SN 198898 A3800-1
Clasificacion BS 5867 Classe 2/UNI9177-87
Method 1and 2/ M2/UNE 23.727-90
NFPA 701 VKF 5.3/SN 198898
Class A/ASTME 84 1530.3/AS/NZS
Clase 1/EN 13773 G1/GOST 30244-94
G1/GOST 30244-94 Method 2/NFPA 701
CSFMT19
Euroclase B-s2,d0 B-s2,d0 B-s2,d0 EN13501-1
=Sistemas de gestion
Calidad 1SO 9001
Medioambiental ISO 14001
Energla ISO 50001

= Certificados, etiquetas, reciclabilidad

= Herramientasy servicios
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— Servicio personalizado de simulacién de rendimiento térmico de sus proyectos y de la proteccién solar Soltis asociada:

contacte con suinterlocutor Serge Ferrari.
— Herramientas de evaluacién de ahorro de energia realizable gracias a la proteccién solar Soltis: www.textinergie.org
— Docutecay fototeca: www.sergeferraricom

Las caracterfsticas técnicas indicadas son valores medios, con una tolerancia de +/- 5%.

El comprador de nuestros productos tiene la responsabilidad de su aplicacion o de transformacion en lo que concierne a eventuales derechos de terceros. Tiene
igualmentelaresponsabilidad de su puesta en obraeinstalacion,conforme alanormativa en edificaciony seguridad propia de cada pais.Para garantias contractuales,
agradeceremos consulte nuestro texto de garantfas.
Los valores mencionados en este documento son resultado de ensayos al uso en materia de estudios, y son datos a titulo indicativo con el fin de permitir a nuestros
clientes el mejor empleo de nuestros productos. Nuestros productos estan sujetos a evolucion en funcion de los progresos técnicos y nos reservamos el derecho a
modificar las caracteristicas en todo momento. Es responsabilidad del comprador verificar la validez de estos datos.
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Soltisy Précontraint son marcas registradas de Serge Ferrari.
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